
WARNING
SILICA DUST HAZARD 

All slabs distributed by Lithostone Surfaces are
 non-hazardous to the end user.

Fabrication to any kind of stone whether its engineered, granite or marble,
form dust containing crystalline silica (quartz). During the fabrication
process it can lead to various health issues e.g. Silicosis, lung cancer,
tuberculosis, irritation to the skin and eyes if appropriate Australian

standard personal protective equipment is not worn and a silica controlled
program is not in place. 

Please follow the Lithostone fabrication guide before working with this
product. 

 
PRECAUTIONS

STONE MUST BE CUT USING WET METHODS ONLY.
Do not cut, polish or grind using dry methods

Wash your hands and face after fabricating or handling the material 
Wear australian standard personal protective wear

 Ensure you have adequate filtration and water control in place
 Leave all work clothing on site

 
Please advise your employer if you have any pre-existing medical

conditions and make sure you follow all information highlighted on the
safety data sheet. It is the legal responsibility of the fabricator to provide a

safe work environment.  
Please refer to the work safe Australia website for the most up to date

laws and regulations.

FIRST AID MEASURES
 

EYES: (Dust exposure) Flush gently with running water and irrigate under
the eyelids with appropriate solution.

 Seek medical attention if irritation develops. 
INHALATION: (Dust exposure) If inhaled remove self or individual from

contaminated area.
 Apply artificial respiration if not breathing. 

SKIN: (Dust exposure) Gently flush affected areas with water.
Seek medical attention if irritation develops.

For a copy of our material safety data sheet,Lithostone  fabrication
guide or more information please contact us

at info@lithostonequartzsurfaces.com.au
 or call (03) 9354 5362.

 Alternatively you can download all docments from our 
website www.lithostonequartzsurfaces.com.au  via "industry login " .

IMPORTANT INFORMATION FOR STONE FABRICATORS

 
CẢNH BÁO HIỂM HỌA BỤI SILICA

Tất cả các tấm đá do Lithostone Surfaces phân phối đều không độc hại đối với người
sử dụng. Thế nhưng, khi chế tạo bất kỳ loại đá nào dù là đá nhân tạo, đá hoa cương

hoặc đá cẩm thạch, bụi có crystalline silica (thạch anh) sẽ bay ra. Trong quy trình chế
tạo, bụi này có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe khác nhau, ví dụ như
bệnh bụi phổi, ung thư phổi, bệnh lao, kích ứng da và mắt nếu không mặc quần áo/

đeo thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp theo đúng tiêu chuẩn của Úc và không có
chương trình khống chế silica. Xin quý vị tuân theo hướng dẫn về chế tạo Lithostone

trước khi làm các công việc với sản phẩm này.

BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG
PHẢI CẮT ĐÁ CHỈ BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚT MÀ THÔI

Đừng cắt, đánh bóng hoặc mài bằng các phương pháp khô. Rửa tay và mặt sau khi
chế tạo hoặc làm các công việc với vật liệu. Mặc đồ/đeo thiết bị bảo hộ cá nhân đạt
tiêu chuẩn của Úc. Bảo đảm quý vị có biện pháp lọc và khống chế bằng nước thích

hợp. Để lại tất cả quần áo làm việc tại nơi làm việc
CÁCH THỨC SƠ CỨU

MẮT: (Tiếp xúc với bụi) Rửa nhẹ nhàng bằng nước chảy và tưới phần dưới mí mắt
bằng dung dịch thích hợp. Đi bác sĩ nếu bắt đầu thấy khó chịu. HÍT PHẢI (Tiếp xúc với
bụi) Nếu hít phải bụi, đi ra khỏi hoặc đưa cá nhân ra khỏi khu vực có bụi. Làm hô hấp

nhân tạo nếu người bị nạn không thở. DA: (Tiếp xúc với bụi) Nhẹ nhàng rửa sạch
bằng nước các chỗ da tiếp xúc với bụi. Đi bác sĩ nếu bắt đầu thấy khó chịu.

 

 Muốn có bản dữ liệu an toàn vật liệu, hướng dẫn chế tạo Lithostone của chúng tôi
hay muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại

info@lithostonequartzsurfaces.com.au hoặc gọi số (03) 9354 5362. Hoặc quý vị có
thể tải xuống tất cả các tài liệu từ trang mạng của chúng tôi tại
www.lithostonequartzsurfaces.com.au via \"industry login \"

警告

⼆氧化硅粉尘危害
 

 Lithostone Surfaces分销的所有⽯板对最终⽤⼾都是⽆害的。
在任何⽯材（⽆论是⼈造⽯、花岗岩或⼤理⽯⽯材）的加⼯过程中都会形成含有结晶⼆

氧化硅（⽯英）的粉尘。在此期间，如果⼯⼈没有穿戴合适的澳⼤利亚标准个⼈防护装

备，并且未部署⼆氧化硅防控系统，则可能会导致各种健康问题，如硅肺病、肺癌、结

核病、⽪肤和眼睛发炎等。

在加⼯⽯材时，请遵循《Lithostone加⼯指南》。

预防措施

请务必采⽤湿法切割⽯材。

请勿采⽤⼲法切割、抛光或研磨⽯材

加⼯或处理材料后请洗⼿、洗脸

请穿戴澳⼤利亚标准个⼈防护装备

确保配备⾜够的过滤和⽔雾抑尘设施

请将所有⼯作服留在现场

 如果您有任何基础性疾病，请告知您的雇主，并请务必遵循安全数据表上突出显⽰的所有
信息。提供安全的⼯作环境是⽯材加⼯商的法律责任。请访问澳⼤利亚安全⼯作（work

safe Australia）⽹站以了解最新的法律法规

急救措施

眼睛：（接触粉尘）⽤流⽔轻轻冲洗，并⽤适当的溶液冲洗眼睑下⽅位置。如有发炎症

状，请就医。

吸⼊：（接触粉尘）如果吸⼊粉尘，请⾃⾏或协助当事⼈离开污染区域。如果当事⼈没有

呼吸，请进⾏⼈⼯呼吸。

⽪肤：（接触粉尘）⽤⽔轻轻冲洗接触粉尘的⽪肤部位。如有发炎症状，请就医。

如需索取《材料安全数据表》《Lithostone加⼯指南》或了解更多信息，
请发电⼦邮件⾄

info@lithostonequartzsurfaces.com.au或致电（03）9354 5362垂询。或者，您可以前
往我们的⽹站 www.lithostonequartzsurfaces.com.au 并点击

"industry login"下载所有⽂档。


